
Soluzioni a ripiani per carichi leggeri
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Le esigenze del cliente sono l’obbiettivo primario 
di Cosmet, per tale motivo vengono progettati 
impianti personalizzati.

strutturale ad incastro a marchio brevettato.
Sono impianti che consentono di sfruttare il 
magazzino a tutta altezza tramite l’utilizzo di 
carrelli elevatori (commissionatori) o passerelle.
Accolgono merce sfusa o in scatole di diverse 
dimensioni, pertanto sono in grado di imma-

di diverse caratteristiche come contenitori, in-
dumenti, materiale non confezionato etc.

Vantaggi del nostro sistema

Installazione facile.
Regolazione dei ripiani ogni 33 mm.
Possibilità di creare passerelle in altezza.
Possibilità di immagazzinare da semplici 

dimensioni.
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Caratteristiche
Stoccaggio di merci inscatolate.
Vasta scelta di accessori.

Caratteristiche
Accesso diretto ad ogni singolo articolo.
Flessibilità di stoccaggio.
Possibilità di preparazione dell’ordine  
in corsia.

Caratteristiche
Accesso diretto ad ogni singolo articolo.
Flessibilità di stoccaggio.
Sfruttamento di tutta l’altezza  
del magazzino.
Camminamenti protetti.

Caratteristiche
Ottimizzazione degli spazi.
Protezione del materiale.
Accesso diretto ad ogni singola merce 
stoccata.
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manuale di materiale medioleggero quali faldoni, 
scatole, merce sfusa etc.
Possiamo soddisfare le diverse esigenze dei 
clienti grazie alla possibilità di installare diversi 
accessori quali: tubi appendiabiti, porte battenti, 
cassettiere, divisori.

Vantaggi
Permette di stoccare merci inscatolate  
o sfuse.
Può soddisfare ogni esigenza grazie 
all’utilizzo di una vasta varietà di accessori.
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L’impianto con commissionatore permette di 
sfruttare lo spazio in altezza del magazzino e può 
essere previsto per 4 tipologie di carrello:

Commissionatori orizzontali uomo a terra: con il 
quale il prelievo della merce avviene ad altezza 
uomo.
Commissionatore basso livello: con il quale la 
pedana del carrello si solleva di circa 1.200 mm 

altezza 2.700 mm.
Commissionatore medio livello: con il quale la 
pedana del carrello si solleva di circa 3.000 mm 

altezza 4.500 mm.
Commissionatore alto livello: con il quale la 

per consentire il prelievo della merce a grandi 
altezze.

Vantaggi 
Accesso diretto ad ogni singolo articolo.
Flessibilità di stoccaggio.
Possibilità di preparazione dell’ordine  
in corsia.

BASSO LIVELLO ALTO LIVELLO
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soluzione di stoccaggio con una logica uomo 
a prodotto, che consente di aumentare in 
altezza lo spazio di immagazzinamento, grazie 
all’installazione di corridoi di camminamento 
raggiungibili tramite scale e\o montacarichi.
Sono disponibili diverse soluzioni di pavimenta-
zione come ad esempio:

grigliato aperto o chiuso,
lamiera grecata con truciolare,

Vantaggi 
Accesso diretto ad ogni singolo articolo.
Flessibilità di stoccaggio.
Sfruttamento di tutte le altezze del 
magazzino.
Camminamenti protetti.
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spesso non viene utilizzato in maniera ottimale e 

mobili compattabili permettono di raddoppiare la 

della capacità di archiviazione.

consentendo l’apertura del corridoio desiderato, 

garantendo la sicurezza del materiale.

trilobato che permette all’operatore di azionare 
lo spostamento delle corsia grazie ad un sistema 
di trasmissione demoltiplicato.
Per chi desidera assicurare l’isolamento del 

l’applicazione di speciali guarnizioni in gomma ai 

Vantaggi 
Ottimizzazione degli spazi.
Protezione del materiale.
Accesso diretto ad ogni singola merce 
stoccata.
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Sono gli elementi verticali composti da montanti, 
traversini, diagonali e piastre di base; ma 
possono anche essere composte da lamiere di 
tamponamento.
Sono smontabili, pertanto, nel caso di 

risparmio, oppure, nel caso di una ristrutturazione 

forma a T, caratterizzati da 10 pieghe le quali 
garantiscono maggiore stabilità e portata.
Sono presenti, nella parte interna, dei fori 
che consentono l’incastro delle travette per il 
posizionamento di ripiani o pannelli.

Hanno la funzione di ripartire uniformemente il 
carico al piede dei montanti.
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Elementi orizzontali su cui poggia il ripiano, con 
sezione a “Z” ribordata, dimensioni mm 15 x 35 x 
20 e spessore mm 1,2; alle estremità delle travette 
sono stampati dei ganci a duplice innesto, per 
l’aggancio delle stesse al montante.

da pannelli e travette.
I pannelli sono realizzati con lamiera sp. 0,7 mm 
Sono completamente scatolati e presentano un 
bordo laterale di mm 35, ripiegato inferiormente 
lungo tutto il perimetro e saldato ai quattro angoli.
A seconda delle portate richieste possono essere 
rinforzati inferiormente con canotti, elettropuntati 
e saldati alle testate.

Profondità

Lunghezza 300 300 R 400 400 R 500 R 500 R2 600 R2 700 R2 800 R3
700 160 150 180 185 180
800 150 185 145 180 170 180 170 150 135

1000 145 175 135 170 160 170 150 135 120
1200 130 160 120 155 150 160 140 120 110
1500 130 125 120 130

P
Profondità

Lunghezza 300 300 R 400 400 R 500 R 500 R2 600 R2 700 R2 800 R3
700 215 250 210 215 210
800 205 220 205 220 200 210 210 205 215

1000 180 195 180 195 190 200 200 195 180
1200 155 170 155 170 160 180 180 175 155
1500 140 140 130 165
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anteriori delle spalle formando armadi chiusi. 
Sono composte da due ante con rompitratta 
sia inferiore che superiore e sono dotate di una 
serratura per la messa in sicurezza dei materiali 
depositati.
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Realizzate con guide in lamiera d’acciaio saldate 
sui bordi inferiori dei ripiani a 3 o 4 cassetti 
provvisti di porta cartellini e predisposti per 
l’inserimento di divisori.

Elementi verticali posizionati sul retro dello 

oggetti e permetteno lo stoccaggio del materiale 
in sicurezza.

ad evitare la caduta laterale o il mescolamento 
della merce stoccata sui ripiani attigui.
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Realizzati in lamiera d’acciaio con basi opportuna-
mente sagomate per essere agganciate a cavallo 
dei ripiani.

Sono realizzati da una spondina anteriore di h.100 
mm e una spondina posterione h.200 mm i quali 
presentano delle fessure per il posizionamento 
dei divisori mobili.

Elemento a tubo ovale posizionato su apposite 

lo stoccaggio di capi appesi.

Sono state studiate appositamente per inserire 
codici a barre e scritte per le esigenze di 

rovinerebbero nel tempo l’estetica del prodotto.
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Le guide possono essere di due tipologie UPN o 
LPN in base alla planarità del pavimento e dalle 
caratteristiche del posizionamento dei rulli di 
contrasto del carrello elevatore.

che funge la guida; i pallet si trovano poggiati su 

al suolo che funge da guida e i pallet poggiati a 
terra.

attivata tramite un sensore ottico che da l’imput 
alle luci ad accendersi quando rileva l’entrata di 
un mezzo in corsia.

Gli specchi di sorveglianza consentono di control-
lare la circolazione dei mezzi di movimentazione 
in prossimità delle corsie. In base all’utilizzo ne 
esistono di diverse forme. Permettono di miglio-
rare il sistema di sorveglianza, ma anche di evita-
re gli incidenti tra i mezzi nelle aree di manovra e 
di entrata ed uscita dalle corsie.

qualsiasi movimento nella sua area di azione 
ed accendere impianti luce. È consigliato come 
prodotto per il risparmio energetico in quanto le 
luci si attiveranno solamente nel momento del 
bisogno.

I cartelli di segnalazione corsia sono riferimenti 

così da rendere immediata la posizione di un 
articolo e l’operazione di prelievo. Presentano un 

e chiaro, solitamente posizionato sul corridoio.
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Possono essere in grigliato aperto o chiuso 
oppure in legno con lamiera grecata, consentono 
l’accesso pedonabile a tutti i livelli di carico 
posizionati in altezza.

Permettono l’accesso degli operatori alle passe-
relle.

Consentono il carico e scarico sui piani di calpestio 
della merce e garantiscono la messa in sicurezza 
degli operatori.



SCAFFALATURE LEGGERE

19

soppalchi, passerelle pedonabili e scale. Questa 

le forature presenti che permettono un alto 

strutture dotate di impianto antincendio in quanto 
permette il passaggio dell’acqua attraverso i fori.

Si tratta di lamiera grecata in acciaio zincato 
Sendzimir, robusta e pedonabile, caratterizzata 
dalle piegature a greca.
Solitamente viene utilizzata come base su cui 
viene poggiato il pannello in truciolare grezzo, 
ignifugo o nobiliato.

passerelle pedonabili e scale. Questa tipoligia di 

presenta solo una piccola trama antiscivolo.
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granulometria pressate con resine a basso 
contenuto di formaldeide.

trova quindi applicazione ovunque siano richieste 

isolamento termico come pavimenti sopraelevati, 

e di arredamenti destinati ad uso pubblico.

Pannello truciolare ad incollaggio ureico, nobilitato 

ambienti da arredare.
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Pavimentazione omogenea in PVC con trattamento 
PUR, ottima per personalizzare la struttura grazie 
alle 18 colorazioni disponibili.
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Le rotaie di scorrimento sono realizzate in barre 

basi mobili. Sono raccordate con scivoli realizzati 
in lamiera d’acciaio rivestita sui lati da PVC oppure 
possono essere livellate da una pedana composta 
da pannelli di legno truciolare nobilitato.

realizzati in lamiera d’acciaio con all’interno 
elementi per lo scorrimento come ruote, alberi e 
cuscinetti dotati di sistema antiribaltamento.
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I ganci fungono da appoggio per il ripiano e 
possono essere ganci passo o semipasso in base 
alla distanza della sistemazione dei piani.

verniciatura, sono sostenuti dai ganci ad incastro 
rapido e con caratteristiche di alta resistenza al 
carico ed alle spinte laterali.

traversini di collegamento e diagonali che 

a “C” e sono predisposti con foratura a passo 
per l’innesto dei ganci ad incastro a supporto dei 
piani, per assicurarne la stabilità sono rinforzate 
da controventature.

pannellature a chiusura che proteggono i sistemi 
di movimento.
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-
mento mobile e permette all’operatore di aziona-
re lo spostamento delle corsie tramite un movi-
mento meccanico consentito con un opportuno 
sistema di trasmissione demoltiplicato.

volantino e permette all’operatore di lavorare 
all’interno del corridoio di prelievo in sicurezza

I rivestimenti esterni sono realizzati in lamiera 
d’acciaio e ricoperti sul lato a vista da PVC. 
Costituiscono un elemento decorativo di livello 

maggior resistenza alla corrosione, umidità, 
calore, fuoco e la maggior parte degli agenti 
chimici.

indicare informazioni riguardanti il contenuto 
della corsia secondo le proprie esigenze.
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tra i ripiani per permettere la separazione tra 
l’elemento bifronte

Le guarnizioni antipolvere sono posizionate nella 
parte anteriore e servono a riparare le corsie 
dall’entrata della polvere sigillando le corsie.

Le porte scorrevoli vengono posizionate nella 
parete frontale di chiusura dell’impianto.

posizionata sul volantino e mette in sicurezza il 
contenuto.
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adatto per scatole leggere da spostare nel 
magazzino e di uso frequente.
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che lo rendono elegante.

per meglio gestire lo stoccaggio di pneumatici 
ed accessori nel proprio box. È composto da due 
livelli per posizionare gli pneumatici, ed un livello 
per riporre accessori vari.

utilizzabile come banco da lavoro.
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necessari dei passaggi inferiori in modo da poter 
raggiungere in maniera celere e in sicurezza le 
uscite di emergenza.

integrare nell’impianto un sistema antincendio.

essere posizionati tra i livelli di carico.

Questi cartelli riportano le caratteristiche tecniche 
degli impianti installati. Vengono posizionati in 
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